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水循環系統 (用於鑽孔樁工程)01
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沉澱缸

污水方向

循環水方向

於鑽樁期間
使用循環水

機械使用及排放
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水循環系統 (用於鑽孔樁工程)

機械使用及排放



污水排放

第二層濾缸

第三層濾缸

第四層濾缸

第一次沉澱缸過濾

工程產生之污水

循環水

第二次沉澱

第三次沉澱

第四次沉澱

1. 減少使用水量
2. 確保污水處理
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水循環系統 (用於鑽孔樁工程)



噪音緩解措施02
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建立隔音屏障

“SilentUP”可拆式隔音屏障

1.  噪音工作安排
2. 建立隔音屏障
3. 尋求代替方式

隔音屏障能有助減少22dB (A)噪音等級
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噪音緩解措施 (隔音屏障)



於圍街板上建立隔音屏障
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噪音緩解措施 (隔音屏障)



使用油壓夾混凝土機進行工作以取代打鑿

(施工圖片)
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噪音緩解措施 (油壓夾混凝土機)



創新措拖03
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綠色及智能化地盤辦公室

一樓

地面

IOT 智能環保檢測系統

純淨水站

智能感應
(氣體檢測儀)

智能平板

智能相機



地盤圍街採用環保物料

- 循環物料
- 減少廢物生產

鐵板可重複使用
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環保金屬圍街底座

安保保華聯營設計及建造
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解決方式:

1. 選擇金屬板取代傳統混凝土底座
2. 底座由多層鐵板組成，能夠手動存放及安裝
3. 避免釘板、扎鐵及落石矢等有可能產生滋擾

的工序

設計原理:

1. 能否重複使用?
2. 如何促進使用？例如：便於安裝
3. 如何盡量減低建造圍板時對市民造成的潛在

滋擾?

環保金屬圍街底座



多謝


